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11 U 型玻璃墙设计

11.1 一般规定

11. 1. 1 用于建筑外围护结构的 U 型玻璃，其外观质量应符合

现行行业标准《建筑用 U 型玻璃》 JC/T 867 优等品的规定，且

应进行钢化处理。

11. 1. 2 对 U 型玻璃墙体有热工或隔声性能要求时，应采用双

排 U 型玻璃构造，可在双排 U 型玻璃之间设置保温材料。双排

U型玻璃可以采用对缝布置，也可采用错缝布置。

11. 1. 3 采用 U 型玻璃构造曲形墙体时，对底宽 260mm 的 U

型玻璃，墙体的半径不应小于 2000mm；对底宽 330mm 的 U 型

玻璃，墙体的半径不应小于 3200mm；对底宽 500mm 的 U 型玻

璃，墙体的半径不应小于 7500m。

11. 1. 4 当 U 型玻璃墙高度超过 4. 5m 时，应考虑其结构稳定

性，并应采取相应措施。

11. 2 U 型玻璃的设计计算

11. 2. 1 U型玻璃用于外墙时应进行风荷载作用下的承载力计

算，有抗震设计要求时尚应考虑地震作用。风荷载和地震作用及

其组合应按第 3 章执行。

11. 2. 2 U 型玻璃强度设计值 fa 应取 17MPa，钢化 U 型玻璃强

度设计值 fa 应取 51MPa。

11. 2. 3 U 型玻璃的承载力可按下式计算：

N M 
＋丁一《 fa
Aγw 

式中： N→→U型玻璃的轴力设计值 CN);

(11. 2. 3) 
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M一一←U 型玻璃的弯矩设计值 CN•mm);

An U 型玻璃的净截面面积（mm2);

wn 一－u 型玻璃在弯矩作用下的净截面抵抗矩（mm0);

y －一－u 型玻璃截面塑性发展系数，可取 1. 00; 

fa U 型玻璃的设计强度设计值（N/mm2 ）。

11. 2. 4 在风荷载标准值作用下， U 型玻璃的挠度 u 应符合下

列要求：

u~二 L/150 (11. 2. 4) 

式中： u U 型玻璃的挠度（mm);

L U 型玻璃长度（mm）。
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